Lagerskydd for angturbiner

Bearing Gard ST™

Bearing Gard ST™ ér avsedd for
angturbiner for att ge ett palitligt
skydd och forhindra kontaminering
av lagren. Lagren halls renare och
gar ldngre.

Uppsamlingskammare for

fororeningar — kondensat,

anga.

Produkifdrdelar:

® Skyddar lager och smorjmedel mot
fororeningar.

® Vid stillestand skyddar den interna
o-ringen mot intrdngning av t.ex.
lackande anga och kondensat.

Dubbla o-ringar driver
rotorn och ger séker
avtatning langs axeln.

. . . Angspérr (Grafit)
® Den interna o-ringen lyfter blixtsnabbt

vid start och slits inte.

® | standardutférande kan Bearing Gard ST
hantera axiella rorelser pa upp till
0,63 mm (TIR). Dubbla uppsamlings-
® Vid drift kastar labyrinten effektivt kammare for smorj-

tillbaka alla féroreningar och haller medel. .
smorjmedlet pé plats i lagerhuset. - Intern o-ring forhindrar inldckage av t.ex.

kondens eller &nga vid stillestand.
Férdiga utforanden for de vanligaste turbintyperna
finns normalt i lager. Nya utféranden levereras pa
nagon vecka.
Utseende lagerhus - Hona Utseende lagerhus - Hane
Prestanda:
Axel 0:
23 -150 mm

Montage:

Hona, hane eller presspassning
Max. axiellt spel:

0,63 mm

Max. radiellt spel:

0,26 mm

Max. temperatur:
495°C Version for trAnga inbyggnadslagen

Max varvtal:
5000 rpm

Material:
Rotor/stator:
Brons
0-ringar:
Standard Aflas
Angspérr:
Grafit

Allt pé detta blad ar korrekt men skall betraktas och bedomas som generell information. Flowsys Technologies AB dnskar alltid att ge fullstandig produktinformation, men kan inte pé& detta blad ge fullsténdig information
for alla méjliga applikationer. Kparen eller anvandaren har det slutliga ansvaret betraffande val av produktvariant, installation, drift och underhall. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pagéende produkt-
utveckling kan ovanstéende information komma att &ndras eller korrigeras utan avisering.
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