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Denna pushertätning är designad för höga temperaturer
och höga tryck. Avsedd för installationer i t ex matarvatten-
och panncirkulationspumpar.

Konstruktionen av D-tätningen och de självförsörjande
egenskaperna ihop med API Plan 23 bidrar med låga
temperaturer i tätningsutrymmet och mellan tätningsytorna.
Tack vare detta slipper man tillföra externt kylvatten i pumpen.
D-tätningen är också lämplig för heta kolväten.

Designad för Matarvatten- och Panncirkulationspumpar

D

Produktfördelar:
Robust balanserad pushertätning
som finns både som komponent-
och patrontätning.

Självförsörjande kylsystem i kombi-
nation med värmeväxlare (API Plan 23)
som kraftigt reducerar temperatur och
slitage på tätningsytorna.

Integrerad pumpfunktion i
den roterande tätningsringen.

Inget behov av att externt kylmedia
tillsätts till tätningsutrymmet.

Rotationsoberoende.

Kan designas för högre tryck
(beteckning DP) upp till 103,4 barG.

Finns även i så kallat ”multi-spring”-
utförande. Beteckning DM.

API 682
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Material:
Stationär yta:
Kol

Roterande yta:
SiC (Kiselkarbid), TC (Hårdmetall)

Ståldetaljer:
316SS

Elastomerer:
Viton, EPDM, Nitril, Perfluor, PTFE

Prestanda:
Tryck:
max 69 barG (DP max 103,4 barG)

Temperatur:
342º C (i kombination med API Plan 23)

Periferihastighet:
max 23 m/s

Dimensioner:
22 mm – 139,7 mm

Spec. vikter:
>g/cc

Dimensioner i mm.

D max. Tätnings-
Axel Ø storlek A min. F min. G min.

22,30 1,250 52,40 50,80 69,90
27,10 1,437 61,90 49,20 69,90
28,70 1,500 60,30 52,40 76,20

33,40 1,750 74,60 57,90 77,80
36,60 1,875 71,50 61,10 78,60
39,80 2,062 79,40 66,70 95,30

46,10 2,250 82,60 60,30 93,70
47,70 2,375 88,90 80,20 92,90
50,90 2,500 95,30 78,60 100,80

60,40 2,875 103,20 71,50 102,40
63,60 3,000 112,70 71,50 109,60
69,90 3,250 115,90 71,50 109,60

73,10 3,375 125,40 74,60 114,30
76,30 3,500 125,40 72,20 112,70
79,50 3,625 125,40 76,20 111,10

82,60 3,750 131,80 77,00 112,70
89,00 4,000 133,40 77,80 114,30
95,30 4,250 142,90 81,00 111,90

95,30 4,312 146,10 87,30 113,50
101,70 4,500 154,00 77,80 115,90
109,60 4,875 160,40 91,30 108,70

116,00 5,125 168,30 93,70 117,50
125,50 5,500 181,00 96,90 112,30
139,80 6,000 196,90 98,40 119,90
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Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig informa-
tion för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående 
produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.


