
Inspektionskit
Verktygssats för tillståndskontroll av pumpar eller annan roterande utrustning

Ett väl genomfört tätningsmontage och laserupp-
riktning av pumpen är inte allt för att säkerställa 
en stabil drift av den roterande utrustningen.

Det finns många faktorer som kraftigt kan reducera tiden och 
livslängden på tätningen och övrig utrustning.

Ett väl genomfört underhåll bör innehålla att kontroll av nedan 
faktorer genomförs (se illustrationer). Avvikelser beror oftast 
på slitage, dålig passning eller korrosion. Vilken som helst 
av dessa faktorer kan leda till driftsstopp inklusive tätnings-
läckage och lagerhaveri.

Oavsett, med rätt verktyg kan dessa faktorer lätt kontrolleras 
och rättas till för att undvika oplanerade driftsstopp och/eller 
produktionsbortfall.

Detta inspektionskit innehåller alla de nödvändiga verktyg  
och delar som behövs för att snabbt och enkelt kunna göra 
en optimal kontroll av dessa fem tillstånd. Inspektionskitet är 
framtaget och anpassat för att kunna användas på axlar upp 
till Ø 100mm. Alla delar ligger väl skyddade i en verktygs-
väska i plast.
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Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig informa-
tion för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående 
produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.
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