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Produktfördelar:
För topp- och sidomonterade omrörare.

Eliminerar behovet av att plocka ner utrustningen vid
tätningsbyte – MSS monteras enkelt utanför packboxen.

Klarar att hantera kast (TIR) upptill 3,8 mm.

Inga metalldelar i kontakt med mediat.

Klarar torrkörning beroende på periferihastighet.

Arrangemangen för att driva och hålla tätningsytorna
gör att tätningen kan hantera stora variationer
i tryck och högre viskositet.

Känsliga delar som fjädrar och drivpinnar
ligger utanför mediat.

Kan hantera fullt vacuum.

Delad tätning för omrörare och mixers med stora kast

MSS – Split Seal

En delad tätning för omrörare,
reaktorer etc, där stora axelkast
eller rörelser förekommer. MSS är
tillverkad för krävande applikatio-
ner där axelrörelserna är långt
över vad en normal tätning
kan klara att ta upp.
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Dimensioner i mm.

A B HCD C J min.
Max. AxelØ Ø Ø Max. skruvdim

25,4 57,2 120,7 M12 112,8
31,8 63,5 127,0 M12 112,8
38,1 69,9 133,4 M12 112,8

44,5 76,2 139,7 M12 112,8
50,8 82,6 146,1 M12 112,8
57,2 88,9 152,4 M12 112,8

63,5 95,3 158,8 M12 112,8
69,9 101,6 165,1 M12 112,8
76,2 108,0 171,5 M12 112,8

82,6 114,3 177,8 M12 112,8
88,9 120,7 184,2 M12 112,8
95,3 127,0 190,5 M12 112,8

101,6 133,4 196,9 M12 112,8
108,0 139,7 203,2 M12 112,8
114,3 146,1 209,6 M12 112,8

120,7 152,4 215,9 M12 112,8
127,0 165,1 241,3 M16 127,0
133,4 171,5 247,7 M16 127,0

139,7 177,8 254,0 M16 127,0
146,1 184,2 260,4 M16 127,0
152,4 190,5 266,7 M16 127,0

Material:
Stationär yta:
Keramik (AlO

2
), TC (Hårdmetall)

Roterande yta:
Kol

Ståldetaljer:
316SS

Fjädrar:
Alloy C-276

Elastomerer:
Viton, EPDM, Nitril, Perfluor

Prestanda:
Tryck torrgående: Torr Vacuum – 5 barG

Vätska Vacuum – 7 barG

Temperatur: -18 till 121OC

Periferihastighet: Torr 0,7 m/s
Vätska 11 m/s

Dimensioner: 25mm – 305mm
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Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig informa-
tion för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående 
produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.


