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En utvändigt monterad enkeltätning för toppmonterade omrörare.
Torrgående tätningsytor eliminerar behovet av ett barriärvätskesystem.
Tätningen kan hantera axelkast på 3,8 mm (TIR).

Utvändigt monterad mixertätning som kan torrköras

VRA   VRA-C

Produktfördelar:
Självsmörjande tätningsytor i Kol alter-
nativt fylld PTFE som innebär att tät-
ningen kan torrköras. Noll risk att
produkten kontamineras av någon
barriärvätska.

Flexibelt roterande paket kompenserar
för snedställningar i axeln. Spalter,
drivmekanism, dimension på ytor och
o-rings utförandet är optimerade för
att kunna hantera stora rörelser.

Stationär yta designad för att förhindra
deformationer.

VRA-C, har en icke-metallisk
drivmekanism för att klara extrema
kemiska miljöer.

Tätningen kan förses med gland i
sanitärt utförande som medger att
tätningen kan rengöras och steriliseras
med hjälp av ånga (CIP & SIP). Även
utformad för att fånga upp och för-
hindra att olämpliga partiklar hamnar
i produkten.

Klarar att hantera kast (TIR) upp till
3,8 mm.
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Dimensioner i mm.

A
Max axel Ø B C

25,40 50,80 76,20
31,75 57,15 76,20
38,10 63,50 76,20

44,45 69,85 76,20
50,80 76,20 76,20
57,15 82,55 76,20

63,50 88,90 76,20
69,85 95,25 76,20
76,20 101,60 76,20

82,55 107,95 76,20
88,90 114,30 76,20
95,25 120,65 82,55

101,60 127,00 82,55
107,95 133,35 82,55
114,30 139,70 82,55

120,65 146,05 82,55
127,00 152,40 82,55
133,35 158,75 82,55

139,70 165,10 82,55
146,05 171,45 82,55
152,40 177,80 82,55

158,75 184,15 82,55
165,10 190,50 82,55
171,45 196,85 82,55

177,80 203,20 82,55

Material:
Stationär yta:
SiC (Kiselkarbid), TC (Hårdmetall),
Durchrome

Roterande yta:
Kol, Fylld PTFE

Ståldetaljer:
316SS, Fylld PTFE

Elastomerer:
Viton, EPDM, Nitril, Perfluor

Prestanda:
Tryck:
Vacuum – 13,8 barG

Temperatur:
150OC

Varvtal:
350 rpm

Dimensioner:
25mm – 180mm

Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig informa-
tion för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående 
produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.


