
Material:
Tank / Tubslinga:	
Aisi 316L

Standardutrustning:
Kylslinga, Manometer,  
Instrumentventil, Kulventiler (2x), 
Nivåglas

Kan i övrigt utrustas med  
Låg/Högnivåvakt, Tryckvakt,  
Handpump för påfyllning etc.

Barriärvätsketank
 System för installationer enl. API Plan 52, 53A

Dubbla vätskesmorda mekaniska 
axeltätningar kräver en extern 
källa av barriärvätska. Ett väl- 
designat tanksystem eliminerar 
behovet att bygga nya interna 
ledningsnät för att komma åt och 
ansluta barriärvätskan. 

Vi kan erbjuda en komplett serie 
av standardsystem och kund- 
anpassade supportsystem 
beroende på applikation och 
kundspecifika önskemål.

Uppfyller PED 97/23/EC direktivet.

Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig informa-
tion för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående 
produktutveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.
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Prestanda:
PED 97/23/EC Cat. III

Designtryck: 
16 barG

Designtemp: 
150°C

Mediagrupp: 
1

Totalvolym: 
19 liter

Arbetsvolym: 
2,4 liter  
(mellan Låg- och Normalnivå)

Vikt: 
37 kg


